Kniha bytovych standardu

Zmeéna Z.1 (24.9.2019)

Novostavba bytového domu v Pacové
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Vnitrni bytové dvere a zarubné
Zména Z1.6

- jedna se o veskeré vnitfni dvefe v byté

- specifikace vstupnich dvefi do bytu nelze ménit — je dana architektem projektu

- standard — SEPOS piné dvefe, SEPOS Dominant

- pozadavek na jiného vyrobce resp. typ bude fesSen individualné jako nadstandard

Dverni kridlo:

- kfidlo ¢astecné prosklené (dvere do pokoju), hladké, polodrazkové

- kfidlo pIné (dvefe do koupelny, wc a pfipadné komory), hladké, polodrazkové
- vypli dfevotfiskova deska DTD

- povrch CPL laminované standard

- dekor volitelny dle vzorniku dodavatele

- bez pozarni odolnosti

- kovani: rozetové, material broudeny nerez, kulaté/hranaté volitelné, klika-klika

Zaruben:

- dfevéna, oblozkova pro dvefe s polodrazkou
- povrch CPL laminovano standard

- dekor volitelny dle vzorniku dodavatele

Doplriky:
- vlozkovy zamek pro interiérové dvere FAB, stfibrny
- doraz: nerez + guma

SEPOS Dominant SEPOS piné dvere



Keramické obklady a dlazba

Keramické obklady stén:

- standard — Rako Vanity

- rozmér 20x40 cm

- barvy: bila, svétle Sedomodr3, fialova, tmavé modra, svétle zluta, zelena, Sedohnéda
- jedna se o keramické obklady stén v koupelnach a na wc

- keramické obklady budou zhotoveny do vysky 2,0 m

- v ramci standardu je mozna jakakoliv kombinace vy$e uvedenych barev (nutno specifikovat v
dostate€ném predstihu)

- pozadavek na jiny vyrobek, zménu vysky obkladu atd. bude fesen individualné jako

nadstandard

WATMBO40 20 = 40 WATMBOA41 20 x 40
mat/lesk
WATMBO44 20 x 40
mat/lesk

WATMBO043 20 = 40 WATMBO46 20 x 40

mat/lesk mat/lesk

WATMBO42 20 % 40 WATMBO4S 20x 40

mat/lesk mat/lesk



Keramicka dlazba

- standard — Rako Sidney

— rozmér 45x45 cm

- barvy: bila, Seda

- protiskluzova, otéruvzdorna dlazba

- v ramci standardu je mozna jakakoliv kombinace vy$e uvedenych barev (nutno specifikovat v
dostatecném predstihu)

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard




Laminatova podlaha

- standard — Eurowood STAR

- laminatova plovouci podlaha, tl. 8 mm

- matny povrch

- zamkovy spoj

- zatézova tfida 23/32 dle EN - 13329

- soklova lista typova dle dekoru podlahy, material MDF, folie s dekorem

- 9 dekoru

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesSen individualné jako nadstandard

Buk Dub Svétly Ofech

-

Dub Nordic Dub Sagerau Jasan Young

Javor Carelia Javor Muritz Orech Kanadsky




Vymalba

- referencni typ: Primalex Plus
— odstin bila, matna

pozadavek na jiného vyrobce nebo ténovani bude rfesen individualné jako nadstandard

pLU'S
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Ustiedni vytapéni - trubkové otopné téleso

- referencni typ: KORALUX LINEAR CLASSIC - M

- vyrobeno z uzavienych ocelovych profilt s prafezem ve tvaru ,D“ a rovnych profilG s kruhovym
prafezem

- barva bila
- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard

Zpusob pfipojeni
KORALUX LINEAR CLASSIC - M

' t s

spodni stredové™



Ustiedni vytapéni - otopné lavice

- referencni typ: KORALINE EXCLUSIVE LKX

- hlinikova mfiZzka nelakovana, stfibrna

- oplasténi z ocelového pozinkovaného plechu lakovaného v odstinu RAL 9016 bila
- stojankova konzola na €istou podlahu

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard




Ustiedni vytapéni - deskové otopné téleso

referencni typ: KORADO RADIK VK

s pravym spodnim pfipojenim

deskové otopné téleso v provedeni VENTIL KOMPAKT
barva bila

-10-



Zarizovaci predmeéty - sanita a baterie

Umyvadlo

- JIKANEO - keramické umyvadlo § = 55 cm, bilé, s otvorem pro stojankovou baterii
- Umyvadlova vypust CLICK - CLAK, chrom

- JIKA MIO - chromovany sifon

- GROHE Euroeco — umyvadlova baterie stojankova bez vypusti

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard
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Umyvatko

- JIKALYPA PLUS - keramické umyvatko § = 40 cm, bilé, s otvorem pro stojankovou baterii
- Umyvadlova vypust CLICK - CLAK, chrom

- JIKA MIO - chromovany sifon

- GROHE Euroeco — umyvadlova baterie stojankova bez vypusti

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard
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Klozet

JIKA LYPA MIO — keramicky zavésny klozet 360/530 mm, bily

Duroplastové sedatko s poklopem, nerez uchytky (SLOWCLOSE)

GEBERIT KOMBIFI — zavésny systém pro WC

Ovladaci tlagitko Sigma01, pro 2 mnozstvi splachovani — plast, barva - pochromovana matna
pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard

Vana (vanu Ize nahradit sprchovym koutem)
RAVAK CLASSIC 160 x 70 cm (akrylat, bila, vanovy odtokovy komplet)
GROHE Euroeco — vanova nasténna baterie + sprchovy komplet

ruéni sprcha Hansgrohe Croma Select 11 cm, 3 funkce + sprchova hadice délky 1,5 m (plast,
barva stfibrna)

pozadavek na jiny vyrobek bude feSen individualné jako nadstandard
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Sprchovy kout (nahrada za vanu)
- RAVAK PERSEUS PRO 90 - lita sprchova vanicka, bila
- vanickovy soifon RAVAK Standard 90 (plastova krytka)
- Sprchovy kout Chrome CR2 90 + CR2 90 (Bright alu + Transparent)
- GROHE Euroeco — sprchova nasténna baterie

- ruéni sprcha Hansgrohe Croma Select 11 cm, 3 funkce + sprchova hadice délky 1,5 m (plast,
barva stfibrna)
- pozadavek na jiny vyrobek bude feSen individualné jako nadstandard

CRYE+ CRV2 CRV2 + CRV2
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Kuchyrisky diez

V pozici dfezu zaslepeny odpad a vyvody vody ukonéeny rohovymi ventily.

Drez, baterie, sifon — sou¢ast dodavky linky — neni sou¢asti dodavky stavby.

Pozici diezu potvrdit pred provadénim hrubych rozvoda ZTI (navrh kuchynské linky).

Mycka nadobi
V pozici pracky my¢ky podomitkovy sifon s vyvodem vody pro pfipojeni mycky

Mycka neni soucéasti stavby
Pozici mycky potvrdit pred provadénim hrubych rozvodua ZTI (navrh kuchynské linky).

Automaticka pracka
V pozici pracky umistén podomitkovy prackovy sifon s vyvodem vody pro pfipojeni pracky
Prac¢ka neni souéasti dodavky stavby
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Elektroinstalace - zasuvky, vypinace

- referencni typ: ABB TANGO
— barva bila,
- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard
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Elektroinstalace — Osvétleni, chodba, WC, komora

- referencni typ: Modus, model BRSB 8x 12 LED, 4000 K,

- Typ zdroje LEDEN

- Teplota chromati¢nosti 4000

- Doba Zivotnosti 80000 h

- Stupen kryti IP P44

- Opticky systém KO - opalovy kryt
- Zpusob montaze pfisazené

- Vykon 34W

- Svételny tok 3600Im

- Prameér 480mm

- pozadavek na jiny vyrobek bude fesen individualné jako nadstandard
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